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La centrale de traitement numérique
TNH

Centrale de traitement 
numérique 6 voies
montée dans une armoire
 métallique 11S8
(usage externe)

Centrale de traitement 
numérique 6 voies

montée dans une armoire
 métallique TIS 662

 (usage interne)

ATS 2

ATS 3

ATS 4

ATS 6

Types ATS 2 ATS 3 ATS 4 ATS 6
Référence 346002 346003 346004 346006
Fréquences 5 - 1000 MHz
Entrées 2 3 4 6
Sortie 1
Pertes de passage 3,8 dB 6,5 dB 7,5 dB 9,5 dB
Passage Vcc Non

Multiplexeurs 5 à 862 MHz
• Embases F, 
  entrée et sortie sur une face
• Boitier moulé
• Blindage Classe A  :
  Rfi > 110 dB
• Protection entre sorties :
  25 dB typique.

Accessoires

TélécommandeChâssis pour 6 modules
+ alimentation

TNH 600

Châssis pour 3 modules
+ alimentation

TNH 010

Chassis 6 modules 
Référence : 324908 

TNH 300

Chassis 3 modules Télécommande 

Pour visualiser l’OSD
et la sortie A/V.

SUBD15 PERITEL

Cordon Péritélévision
Référence : 324907 Référence : 324909 Référence : 300742 

Equipé de fiches F mâles coudées
à connexion rapide.  L : 25 cm.

Equipé de fiches F mâles droites
à connexion rapide.  L : 20 cm.

TNH 020

Equipé de fiches IEC (9,52 mm)
mâle et femelle droites.  L : 20 cm.

CHF 125

Cordon HF 75 Ohms
Référence : 324905

Dimension HxLxP : 
600 x 600 x 250 mm.
Porte amovible.

TIS 662

Coffret métallique à usage interne
Couleur gris clair. Référence : 350221

Dimension HxLxP :
800 x 516 x 240 mm.

11S8

11S8-90

Coffret métallique à usage externe

Dimension HxL : 
658 x 430 mm.

Plaque de montage en aggloméré
imputrescible pour armoire 11S8
Référence : 160890

PMA 11S8

Dimension HxL : 
658 x 429 mm.

Couleur ivoire. Référence : 160824
Couleur gris.    Référence : 160822

Etiquette plastique autocollante.
Marquage au stylo ou feutre.
Couleur jaune. 100 pièces.
Dimensions : 50 x 185 mm.

ETIQUETTES ETJ 002

Etiquettes de repérage des câbles

Etiquettes plastiques autocollantes.
Marquage au stylo ou feutre. 100 pièces.
Dimensions : 50 x 185 mm.

ETIQUETTES ETR 001

ETIQUETTES de repérage des câbles

Etiquettes de repérage des câbles
Référence : 222331

• Rouge :  ETR 001 - Référence : 222331
• Jaune :  ETJ 002 - Référence : 222332
• Bleue :   ETB 003 - Référence : 222333
• Verte  :  ETV 004 - Référence : 222334

Etiquette plastique autocollante.
Marquage au stylo ou feutre.
Couleur verte. 100 pièces.
Dimensions : 50 x 185 mm.

ETIQUETTES ETV 004

Etiquettes de repérage des câbles

Etiquette plastique autocollante.
Marquage au stylo ou feutre.
Couleur bleue. 100 pièces.
Dimensions : 50 x 185 mm.

ETIQUETTES ETB 003

Etiquettes de repérage des câbles

TNH 021

Cordon HF 75 Ohms Cordon HF 75 Ohms 

Equipé de fiches F mâles coudées
à connexion rapide.  L : 50 cm.

CHF 126

Cordon HF 75 Ohms 
Référence : 324906 Référence : 724006 Référence : 724012 

Grille de montage acier 
pour armoire 11S8
Référence : 160829

Nouveaux modules

«Stand alone»

Nouveaux modules

«Twin»
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La centrale de traitement numérique 
TNH

La station de traitement numéri-
que TNH permet le traitement et 
la distribution de programmes TV 
ou Radio numériques FTA (Free To 
Air) dans des réseaux SMATV. 
La station TNH est totalement com-
patible avec les signaux DVB-S et 
DVB-T. La modulation du signal est 
configurable en norme B, G ou L 
avec un traitement audio en mono 
ou Nicam (son en numérique) en 
fonction du modèle. Entièrement 

modulaire, la station TNH s’adapte au nombre de programmes à 
distribuer par l’adjonction de modules supplémentaires. 

• Système modulaire
• Modules COFDM et QPSK
• Modules sorties VHF et UHF
• Modulation MA et MABLR de types «single»
  «twin» ou en «Stand alone»
• Modules Son Numérique Nicam
• Modules Son Analogique Mono
• Capacicité de l’alimentation : 6 modules
• Installation aisée sur châssis et en mural
• Programmation par télécommande
• OSD intuitif multilingue 
• Cordons de raccordement entrée/sortie fournis
• Passage loop-trough en entrée

Modules d’alimentation 50 et 70 W
Ces alimentations à découpage per-
mettent de fournir à 6 modules de la 
gamme TNH les tensions nécessaires 
à leur fonctionnement. Elles prennent 
place sur les châssis 3 ou 6 modu-
les ou se fixent sur une surface plane 
(exemple : un mur).
Les matériaux et composants utilisés per-
mettent un fonctionnement optimum et 
une excellente dissipation de la chaleur. 
Les liaisons avec les modules s’effectuent 
à l’aide de cordons SubD9 mâle/femelle 
livrés avec les modules de traitement. 

Types TNH 006 TNH 106
Référence 324900 324901
Tension  d’entrée 90 - 264 Vac / 50 - 60 Hz 90 - 264 Vac / 50 - 60 Hz
Tensions
de sortie

30 Vdc / 0,1 a
15 Vdc / 1,0 a
  5 Vdc / 4,0 a
3,3 Vdc / 4,0 a

30 Vdc / 0,1 a
15 Vdc / 1,5 a
  5 Vdc / 7,0 a
3,3 Vdc / 5,0 a

Puissance 50 W 70 W
Capacité
de l’alimentation

6 modules Single MA 
4 x Single MABLR 
4 x modules Twin

6 modules MABLR 
6 modules Twin

Connecteurs 6 x SUBD9 femelle 6 x SUBD9 femelle

Spécifications susceptibles d’être modifiées sans préavis •  Photos non contractuelles 

Modules single pour centrale TNH

Modules autonomes
 «Stand alone»

Modules Twin
à filtrage de type MA

Filtrage de type MA Filtrage de type MABLR
Existe en version COFDM / HF 
ou QPSK / HF
Ces voies de traitement permettent la 
transmodulation d’un programme
numérique «FREE TO AIR» issu d’un 
multiplex TNT ou d’un transpondeur 
Satellite en un canal HF analogique.

Existent en version COFDM / HF 
ou QPSK / HF
Ces voies de traitement permettent la 
transmodulation d’un programme
numérique «FREE TO AIR» issu d’un 
multiplex TNT ou d’un transpondeur 
Satellite en un canal HF analogique.

Voir caractéristiques ci-contre ►

Existe en version COFDM / HF
ou QPSK / HF
Ces voies de traitement double, fonctionnant 
sur le principe maître / esclave, permettent
la transmodulation de 2 programmes
numériques «FREE TO AIR» issus d’un 
même multiplex TNT ou d’un transpondeur 
Satellite en 2 canaux HF analogiques.

Ensemble constitué par un module de traitement, livré équipé 
d’un bloc d’alimentation 50 W permettant de couvrir le besoin en 
courant de 2 modules + LNB. 

Existent en version COFDM / HF ou QPSK / HF
Equipé de modules de type SINGLE ou TWIN
(sur demande)

Voir caractéristiques ci-contre ►

MODULES TWIN de type MA 

Types COFDM QPSK
TNH 201 TNH 203 TNH 251 TNH 253

Références 324941 324943 324921 324923
Fréquences d’entrée 174-856 MHz 950-2150 MHz
Fréquences de sortie 471-862 MHz
Canal de sortie C21-C69
NS typique 93 dBµV
Atténuateur 15 dB
Type de modulation MA / DSB
Normes de modulation B/G ou L
Mode Audio MONO NICAM MONO NICAM
Connectique d’entrée Embase IEC femelle
Boucle de passage Embase IEC mâle
Connectique de sortie Embase F femelle
Tension LNB Non 14 VDC
Alimentation types TNH 006 ou TNH 106
Dimensions (H x P x L) 231 x 148 x 35 mm
Poids 1,5 kg

MODULES  COFDM 

Types
MA / DSB MABLR / VSB

SINGLE STAND 
ALONE SINGLE STAND

ALONE SINGLE STAND 
ALONE SINGLE STAND

ALONE SINGLE
TNH 100 TNH 110 TNH 101 TNH 111 TNH 102 TNH 112 TNH 103 TNH 113 TNH 120 TNH 121

Références 324930 324930-1 324931 324931-1 324932 324932-1 324933 324933-1 324936 324937
Fréquences d’entrée 174-856 MHz
Fréquences de sortie 175-300 MHz 471-862 MHz 175-300 MHz 471-862 MHz 175-862 MHz

Canal de sortie E05-E12, S11-S20 
L77-L85 C21-C69 E05-E12, S11-S20 

L77-L85 C21-C69 E05-C69

NS typique 93 dBµV
Atténuateur 15 dB
Normes de modulation B/G ou L
Mode Audio MONO NICAM MONO NICAM
Connectique d’entrée Embase IEC femelle
Boucle de passage Embase IEC mâle
Connectique de sortie Embase F femelle
Tension LNB Non
S’utilise avec une
alimentation TNH 006
ou TNH 106

✔ - ✔ - ✔ - ✔ - ✔ ✔

Doté d’un bloc
alimentation type 50 W - ✔ - ✔ - ✔ - ✔ - -

Dimensions (H x P x L) 231 x 148 x 35 mm
Poids 1,5 kg

MODULES QPSK 

Types
MA / DSB MABLR / VSB

SINGLE STAND
ALONE SINGLE STAND

ALONE SINGLE STAND
ALONE SINGLE STAND

ALONE SINGLE
TNH 150 TNH 160 TNH 151 TNH 161 TNH 152 TNH 162 TNH 153 TNH 163 TNH 170 TNH 171

Références 324910 324910-1 324911 324911-1 324912 324912-1 324913 324913-1 324916 324917
Fréquences d’entrée 950-2150 MHz
Fréquences de sortie 175-300 MHz 471-862 MHz 175-300 MHz 471-862 MHz 175-862 MHz

Canal de sortie E05-E12, S11-S20 
L77-L85 C21-C69 E05-E12, S11-S20 

L77-L85 C21-C69 E05-C69

NS typique 93 dBµV
Atténuateur 15 dB
Normes de modulation B/G ou L
Mode Audio MONO NICAM MONO NICAM
Connectique d’entrée Embase F femelle
Boucle de passage Embase F femelle
Connectique de sortie Embase F femelle
Tension LNB 14 VDC
S’utilise avec une
alimentation TNH 006
ou TNH 106

✔ - ✔ - ✔ - ✔ - ✔ ✔

Doté d’un bloc
alimentation type 50 W - ✔ - ✔ - ✔ - ✔ - -

Dimensions (H x P x L) 231 x 148 x 35 mm
Poids 1,5 kg


